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1.
Charakteristika

Soucasti budov divadel jsou zpravidla prostory urcéené pro shromaZdéni nejméné
200 osob'. V budovach divadel se zpravidla provozuji cinnosti se zvySenym poZdrnim
nebezpedim®. Rozsah vybaveni divadel a jejich dispoziéni feSeni a vybaveni je
ovlivnéno tim, zda jde o stalou scénu, divadlo s ob¢asnym provozem nebo o divadlo ve
viceucelové budové. Divadelni budovy jsou charakteristické svou dispozi¢ni
variabilitou, rozsahem zastavéného prostoru a riznorodosti vyuziti prostorii, coz ma za
nasledek obtiznou orientaci v budové, zejména v prostorech neptistupnych vetrejnosti.

Nejveétsi nebezpeci z hlediska rozvoje pozaru se vyskytuje na jevisti a v ptilehlych
prostorech v disledku pouzivani velkého mnozstvi rtiznorodych, lehce hotlavych
materidlii na dekorace, rekvizity a garderobu. Velka vyska jednotlivych prostora
podporuje rychlou vyménu plyni a vznik kominového efektu, zejména v prostoru
jevisté s provazistém. Rychlému rozvoji pozaru napomadhaji rizné Sachty, které
propojuji jednotlivé prostory. Hofenim zna¢ného mnozstvi lehce hoflavych materiald,
vcetné plastickych hmot, vzniké velké mnozstvi toxickych zplodin hoteni.

Pro jednotky je haSeni komplikovano obtiznou pfistupnosti k mistu pozaru, Spatnou
orientaci v zakoufenych prostorech a velkou koncentraci osob nejen v hledisti, ale
1 v zdzemi jevisté. Obsluzny persondl se vyskytuje ve vSech prostorech budovy.

Pojmy a definice prostorii a konstrukci v divadlech, kterd podle velikosti divadla
mohou obsahovat:

a) kukatkové jevisté - jeviste ohranicené portalem, ktery vymezuje plochu jeviste,

b) amfiteatrové jevisté - oteviené jevisté¢ (mize byt uvnitt nebo i mimo budovu), je
ohraniceno stavitelnymi portaly,

c) podium - vystavéné jevisté v sdle, které postradd portaly a vétSinu technického
vybaveni,

d) hlavni jeviSté - prostor ohranieny portdlem, na které mohou bezprostiedné
navazovat bo¢ni jevisté, zadni jeviSté a predscéna (byva mimo oponu a mize byt
zakryto pevnou nebo oddélavaci konstrukci. Jevist€ je ohrani¢eno textilnimi
zavésy, které jsou upevnény na tzv. tazich; podlahu jevisté tvofi tzv. ,,jevistni
mosty“ (stoly), které se mohou vertikalné pohybovat i nékolik metrii pod nebo nad
uroven jevisté. V bocnich jevistich byvaji ,,jevistni vozy*, kterymi se nasouvaji
pfipravené dekorace na scénu. V jeviStnich mostech se nachdzi ,,propadla*
(otvory v podlaze jevist¢ - jeviStniho mostu). Néktera divadla jsou vybavena
dodate¢né¢ montovanou ,to€nou®. Ovladani jevisStnich mostl, to¢ny apod. je
zpravidla kombinované (napt. elektrohydraulické) a pod jeviStnim prostorem se

' C1. 4.4 CSN 73 0831 Pozarni bezpeénost staveb - shromazd’ovaci prostory.
* § 4 odst. 1 zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdgjsich piedpisi.
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muze nachézet v nadrzich i vét§i mnozstvi hydraulického oleje. Hlavni jeviste je
smérem od hledist¢ oddéleno soustavou opon (pozarni, hlavni — z tézkého textilu,
revualni — latkova umélecky dotvotena a tylova — prihledny textil),

provazisté - prostor nad hlavnim jevistém opatfeny kovovym rostem s kladkami
zaveésnych lan a tahovych ty¢i, ktery slouzi k zavéSeni dekoraci a manipulaci
snimi a k obsluze dalSich technickych zafizeni zde instalovanych (osa tyce
jevistnich tahii nejméné 4,5 m nad hranou portdlu, systém vyvazovani bifemen
zpravidla pomoci litinovych zavazi). Jevistni prostor (komin) probiha celou
vyskou stavby az po stieSni konstrukci, ve které byvaji instalovany zafizeni pro
odvod koufe a tepla (dale jen ,,OKT*), SHZ apod.; nad portalem jsou po boku
instalovany obsluzné a technické lavky, které maji inikové komunikace mimo
prostor pozarniho tseku,

jevistni lavka - pavlacovy ochoz kolem jevisté ve vysi 1. nebo 2. podlazi
divadelni budovy. Na jevistni lavce byvaji instalovana osvétlovaci télesa
(reflektory) a je odtud obsluhovéano provaziste,

portal - architektonické rozdéleni divadelniho prostoru na hledisté a jevisté, tzv.
portalovym oknem, v némz je ze strany jevisté¢ umistén mechanizmus oponového
zavesu,

portalova véZ - vlozena konstrukce na bocnich stranach hlavniho jevisté, ktera je
do stran pohybliva,

horni portal (portdlovy most) - pohybliva konstrukce nad hlavnim jevistém, ktera
ohranicuje prostor jeviste,

propadlisté - ¢ast prostoru pod jevistni podlahou, kde se mohou nachézet
zpravidla hydraulické mechanizmy ke zvedani a spousténi 1 vétSich plosnych dilu;
poZarni opona - pozarni uzavér typu EW (vzdy z nehotlavych hmot) oddélujici
jevisté od hledisté; uzavirani pozarni opony vzdy po obou stranach portala
a u vetsich jevist' navic nejméné z jednoho dal§itho mista (zpravidla z ptilehlé
chranéné unikové komunikace),

technicka zazemi - navazuji na prostory jevisté - pracovisté strojnika (nachazi se
zpravidla na ldvce a fidi nasouvani jeviStnich vozl, pohyb jeviStnich mostd,
dekoraci apod.; osvétlovaci a zvukova reZie (samostatné mistnosti, casto
1 v prostoru hledisté); pracovisté inspicienta (v prostoru jeviste - fidi cely prub&h
pfedstaveni a ma& moznost vstupovat do domadaciho rozhlasu rozvedeného
v budové); stanovisté pozarniho dohledu (zpravidla v prostoru ovladani pozarné
bezpecnostnich zafizeni - SHZ, OKT, EPS apod.); vlasenkiarna a maskérna
(prostory v blizkosti jevisté, kde se pfipravuji herci na ptedstaveni); dalsi obsluzné
prostory pro ulozeni rekvizit a kostymu (garderdby) pro predstaveni, Satny herct
a jevistnich techniki, sklady dekoraci, kufarna, denni mistnost apod.,

jevistni vz - praktikablovy stupein na koleckach o celkové vysce 20 cm,
pohybujici se horizontalné po jevisti a umoziiujici rychlé promény scén,
orchestFiisté - prostor pred portalem, zpravidla 2 m pod trovni podlahy jevisté,
hlediS§té - pro divaky srovnou nebo stupnovitou podlahou, pevnymi nebo
sklopnymi sedadly (pfipevnénymi nebo nepfipevnénymi) a dopliiované o tzv.
volné piistavky. Rady sedadel v hlediti mohou byt oddéleny ulickou nebo mohou
byt fady celistvé; povrch sedadel je Casto z hotlavych materialu,

16Ze - odd¢lena ¢ast hledistniho prostoru uréena pro malé skupiny divakl nebo pro
umisténi nékterych technickych zatizeni,

foyer - soucast slavnostniho divadelniho pfedsali, vnitini shromazd’ovaci prostor
pro navstévniky divadla pred vstupem do hledist¢ (nachézi se v ném zpravidla
Satny divaki, toalety, stanky rychlého obcerstveni, vstupenkové prodejny,
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pracovisté inspektora hledisté, pozarniho dohledu a Iékaiské sluzby), mize byt
pouzivan k mensim vystavdm nebo komornim koncertim,

r)  pomocné vyrobni prostory - opracovani dieva, kovu, ¢alounické dilny, malirny,
krej¢ovny apod.,

s)  dalsi souvisejici prostory - saly zkusSeben (télocvicné, baletni, herecké, zkuSebny
orchestrl, zkuSebny sbort /korepetitovny/ apod.) a administrativni ¢ast,

t)  technicky box - oddé¢lena ¢ast hledistniho celku urc¢ena pro umisténi technického
zafizeni divadla (stanoviste osvétlovace, zvukaie apod.),

u) dekorace - soubor kulis vyrobenych v divadelnich dilnach,

v) galerie - ¢ast hledisté se sedadly 1 misty k stani, jeSté nad Grovni balkénu,

w) girlanda - ozdobny zavés, na néjz jsou navazany rizné ozdoby, lampiony apod.,

x)  hlediStni inspektor - vedouci uvadé¢ (biletar), jemuz je podiizen chod vSech
hledistnich sluzeb pro obecenstvo.

5)  Piizéasahu v divadlech lze ocekavat nasledujici charakteristickd nebezpeci, zejména:

a)  ztrdtu orientace,

b) intoxikace a uduseni,

C)  popaleni a opareni,

d) wuraz elektrickym proudem,

e) pddu nebo propadnuti,

f)  zFiceni konstrukci a padajici predméty,

g) chaotické az panické chovani pritomnych osob.

6) Zasah jednotky pfi pozaru v divadle je ovlivnén zejména:

a)  pritomnosti velkého poctu osob,

b) naro¢nosti prizkumu a vyhledavani osob vzhledem k velkému clenéni zazemi
divadelniho prostoru,

c) slozitymi podminkami pro zdchranu a evakuaci osob zejména z prostorii uréenych
pro zaméstnance divadla v disledku zzeni unikovych komunikaci odlozenymi
rekvizitami apod.,

d) vyvinem zna¢ného mnozstvi tepla,

e) moznosti rychlého rozsifeni pozaru v jeviStnim prostoru a do technického zdzemi
vlivem neuzavienych prostupt, zejména v obdobi pfipravy divadelni scény,

f)  tim, ze se obvykle jedna o zasahy v noci.

II.
Ukoly a postup &innosti
7) Pozarni technika musi byt ustavena mimo prostory urcené pro soustiedéni
evakuovanych osob a komunikaci vedoucich k nim.

8)  Seznamit se s prubéhem evakuace osob z divadla, ktery provedl persondl. Evakuované
osoby soustfedit mimo ndstupni prostory jednotek, zabezpecit evakuované dle potieby,
napf. zajistit pfitomnost zdravotnické pomoci. Je nutno vyuzit evakuacéni plan.

9) Organizovat prizkum uvnitf budovy, pokud mozno vice prizkumnymi skupinami,
zaméteny na vyhledavani ohrozenych osob a oznadit mista, kde byl proveden prizkum.

10) Zvézit moznost provedeni U¢inného haseni pozaru jiz béhem evakuace, zajistit
dostate¢ny pocet sil a prosttedkl, aby bylo mozno soucasné s provadénim evakuace
provadét priizkum, popf. hasit.
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11) Prazkumna skupina musi byt vybavena kromé standardnich prostfedkt (izolacni dychaci
pfistroj, svitilna apod.), prostfedky pro usnadnéni orientace (vodici lano), evakuaci osob
nebo zachranu ohrozenych osob.

12) Prizkumné skupina kromé standardnich tkolt, musi nejprve navéazat kontakt s mistem
fizeni evakuace a zjistit v jaké fazi se evakuace osob nachazi (jaky je jeji stav). Pro
rychlé a objektivni zjisténi potiebnych informaci musi vytézit Cleny (vedouciho)
pozarniho dohledu. Dale musi:

a)  zjistit mista ovladani instalovanych pozarné bezpecnostnich zatizeni, zda byla tato
zafizeni uvedena do ¢innosti a s jakym vysledkem,

b)  zjistit ohnisko pozaru a cesty jeho Sifeni (vyuzit EPS),

c)  zjistit uzavieni otvort v pozarné¢ délicich konstrukcich pozarniho tseku zejména
kde hofi a ve sméru §ifeni pozaru,

d) zkontrolovat moznosti Sifeni pozaru rozvodem vzduchotechniky a to az do
prostoru strojovny vzduchotechniky.

13) Pii rozhodovani o vedeni hasebniho zasahu vyuzit ptredevsim zpracovanou DZP. Pokud
nebyla dokoncena evakuace osob, nasadit sily a prostfedky na jeji dokonceni.
K oznameni o zahdjeni evakuace se doporucuje vyuzit ¢lena hereckého souboru.
K tspé$nému fizeni evakuace a zabranéni vzniku paniky vyuzit domaciho rozhlasu nebo
ruénich megafonti. Na fizeni evakuace vyuzit hasice, pokud je to mozné
i psychologickou sluzbu HZS CR nebo piislusniky, kteii absolvovali kurz
posttraumatické intervenéni péce.

14) Hasebni zdsah vést mimo hlavni evakuac¢ni komunikace a smérovat predevs§im vnitinimi
zasahovymi cestami proti sméru Sifeni pozaru, pokud mozno do ohniska pozaru, a to ze
vSech moznych stran. Podle podminek upfednostnit pouzivani roztfisténych proudt.
Zasah vést predevsim vytvorenymi zasahovymi cestami. Dal$i proudy smérovat:

a) ke vSem otvorim v pozarné dé€licich konstrukcich pozarniho useku, ve kterém
hofi, a to i k otvorim opatfenych pozarnimi uzavéry; v ptipadé namahéani uzavéra
pozéarem, tyto intenzivné ochlazovat,

b) aktivovat OKT v pozarnim useku zasaZzeném pozarem, pokud k aktivaci jiz
nedoslo v automatickém reZimu,

¢) kontrolovat, poptipadé chladit okoli vyusténi OKT a vzduchotechniky,

d) pouzit prostiedky pro zvySeni hasebnich ucinkii vody,

e) pokud to dovoluji moznosti, na misté zasahu pouzivat rozttisténé proudy,

f)  pfi rozvinutém pozaru ochlazovat pozarni oponu na odvracené stran¢ od pozaru,
pokud jiz neni chlazena stabilnim zatizenim,

g)  prostor zasahu pii rozvinutém pozaru rozdélit vzdy na vice tsek.

I11.

Ocekavané zvlastnosti

15) Pii pozarech divadel nutno pocitat s nasledujicimi komplikacemi:

a)  vznik paniky pfi evakuaci osob, nefizené evakuace,

b) uzamcené nebo zatarasené evakuacéni cesty,

¢) neuzavieni pozarnich opon vlivem dekoraci zasahujicich do profilu pod oponou,

d) rychlé sifeni plamene vlivem absence prostiedkll pro snizeni hotlavosti dekoraci,

e) neuzavieni otvord Sachet slouzicich k dopravé dekoraci a vytvoieni tak pozarnich
mostll mezi pozarnimi useky,

f)  vysoké intenzita pozaru,
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g)  velké zadymeni unikovych komunikaci a vyvin toxickych zplodin,

h)  ztrata orientace vlivem riznych zékouti slouzicich k do¢asnému odlozeni dekoraci
a rekvizit,

i)  pfitomnost osob v riznych prostorach divadla i po skonceni pfedstaveni,

J)  ztizeni evakuace osob zGzenymi vnitinimi unikovymi komunikacemi (napf.
piistavky v fadach sedadel),

k)  naruSeni statiky budovy vlivem roztaznosti ocelovych konstrukci v jevisti.
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